
MICRO-TOUCH  NITRAFREE™

S e n s i b i l i t é  t a c t i l e  é l e v é e

Gant d’examen rose en nitrile, non
poudré conçu pour minimiser les
allergies aux produits chimiques
de type IV

Ce gant non stérile est fabriqué à partir d’une formulation en nitrile souple et

durable. Il offre une excellente protection dans tous les environnements à

risque. L’extrémité des doigts adhérisée offre une protection

supplémentaire pour une préhension sûre en milieu sec et humide et évite

de glisser.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :

• Protection contre les allergies au latex de type I

• Fabrication sans accélérateurs chimiques à base de soufre pour protéger

les utilisateurs des allergies de type IV (aux produits chimiques)

• Résistance à différents agents de chimiothérapie* 

* Consultez l’emballage du produit ou contactez le service client d’Ansell

pour connaître les temps de perméation spécifiques des agents de

chimiothérapie et obtenir des recommandations

R e c o m m a n d é  p o u r

Produit homologué pour la manipulation des produits

chimiothérapeutiques

Examens d’un patient standard

Protection contre les allergies au latex de Type I et minimisation des

allergies aux produits chimiques de Type IV parmi les professionnels

de santé ou les patients

T E C H N O L O G I E S  I N T É G R É E S

®

MICRO-TOUCH
Protection quotidienne, en
toutes circonstances

Les gants d’examen haut de gamme MICRO-
TOUCH  sont pensés scientifiquement
pour répondre à tous les besoins des
professionnels de la santé et intègrent des
caractéristiques de pointe : les
technologies ergonomiques d’Ansell
assurent un port confortable longue durée ;
les propriétés de préhension humide
préviennent les mauvaises manipulations ;
et les films Micro-Thin assurent une
sensibilité tactile maximale. Bien préparés
et confortablement protégés grâce aux
modèles polyvalents MICRO-TOUCH , les
professionnels de la santé sont en mesure
de se concentrer sur ce qui compte le plus :
leur santé et leur protection, ainsi que
celles de leurs patients.
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DESCRIPTION GÉNÉRALE

Matériau Nitrile

Couleur Rose

Teneur en poudre Non poudré

Surface interne du gant Chlorée

Surface externe du gant Doigts adhérisés

Modèle de manchette Bord roulé

Forme Ambidextre

Stérile Non

Méthode de stérilisation S/O

ansell.com

G A N T S  D ’ E X A M E N  P E R F O R M A N C E  S E R I E S
 

Amérique du Sud et Caraïbes
Tél. : +52 (442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Tél. (Brésil) : + 55 11 3356 3100
E-mail (Brésil) : luvas.medicas@ansell.com 

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com

Asie-Pacifique
Tél. : +603 8310 6688
E-mail : apac.medical@ansell.com 

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0)2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : +61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com 

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d’Ansell Limited ou de ses filiales. 
© 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

PROFIL DE SÉCURITÉ ALLERGIQUE

Accélérateurs chimiques S/O 

Irritation cutanée 
primaire

Considérée comme négligeable conformément 
à la norme ISO 10993-10

Sensibilisation cutanée S/O

Teneur en protéines
S/O : ne contient pas de latex de caoutchouc 
naturel

Prévention des allergies Latex (type I), produits chimiques (type IV)

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement 100 gants par boîte
10 boîtes par carton

Durée limite de stockage 3 ans

Conservation Conserver à l’abri des rayons du soleil, dans 
un endroit frais et sec. Garder à l’abri des 
sources d’ozone et inflammables.

RÉFÉRENCES ANSELL (Amérique du Nord et EMEA)

Taille Référence Taille Référence

X-Small 6034510 Large 6034513

Small 6034511 X-Large 6034514

Medium 6034512

RÉFÉRENCES ANSELL APAC

Taille Référence Taille Référence

Small 4511 Large 4513

Medium 4512 X-Large 4514

NORMES ET CERTIFICATIONS

Absence de perforation NQA 1,5

Résistance à différents 
agents de chimiothérapie

Oui conformément à la norme ASTM 
D6978 et approuvée par la FDA

Pénétration virale Conforme ISO 16604

Normes relatives au 
produit

UE : marquage CE en vertu de la Directive 
sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE 
(Classe I) et Règlement (UE) 2016/425 relatif 
aux EPI (risques Cat. III) EN 455 parties 1 à 
4, EN ISO 374 partie 1, EN 374 partie 2, EN 
16523-1, EN 374 partie 4, EN ISO 374 partie 5

Normes de qualité / 
environnementales

ISO 9001 : 2008, ISO 13485 : 2003

Organisme de 
certification

Centexbel 0493 (EPI Cat. III)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Épaisseur 
Valeur moyenne 
(mm/mil)

Doigt Paume Manchette

0,14 0,08 0,07

Longueur du gant (mm) 240

Avant 
vieillissement

Après 
vieillissement

Méthode 
d’essaiValeur 

minimale 
requise

Valeur 
moyenne 

type 
Ansell

Valeur 
minimale 
requise

Valeur 
moyenne 

type 
Ansell

Allongement à la 
rupture (%)

≥ 500 582 ≥ 400 574
ASTM 
D412

Force à la rupture (N) ≥ 6 S/O ≥ 6 S/O EN 455-2

Résistance à la rupture 
(MPa)

≥ 14 31 ≥ 14 38
ASTM 
D412

SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

NITRAFREE™
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